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  Stations de compression sans huile standard




      sans sécheur à membrane

  
      Les unités de la station de compression sont équipées, par défaut, par les composants suivants  : compresseur sans huile, monté avec amortisseur de vibrations sur le réservoir d'air comprimé protégé d'un revêtement interne antibactérien. Unité de robinetterie comprenant tous les éléments de commande et de sécurité nécessaires. Selon cette version, les compresseurs sans sécheur à membrane peuvent comporter une vanne automatique de purge  des condensat et un démarrage à vide avec électrovanne.
  
  
  





            Avantages :

      
  
  	Prêt-à-l'emploi pour une mise en service immédiate
	Résiste au fonctionnement continu
	Faible niveau sonore même à haute pression
	Pratiquement sans entretien grâce à la technologie sans huile








  Volume du réservoir




  
      U = 3 litres
 W = 10 litres
 T = 25 litres
 H = 55 litres
 P = 90 litres
  
  
  



  


          
          
            
              	Tableau
	Caractéristiques techniques


            


            
              
                  
                    








  
    

    

    


          Débit à 50 Hz pour les variantes courant alternatif et triphasé (60 Hz env. +18%).

    
        
            
          
          UA-025C1
      

            
          
          UA-038C1/WA-038C1/TA-038C1/WD-040
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        US Impérial
        


			
		




    Caractéristiques techniques

  
  


  	Type	Débit à 5 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(l/min)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(kg)	L x l x H (mm)
	Type	Débit à 5 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(SCFM)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(lbs)	
		
        
        
        L x l x H (in)
        
	  
	UA-025C1	9	57	0.27	1,2	230	60	IP44	12	350x320x320
	UA-025C1	0.32	57	0.27	1.2	230	60	IP44	26.5	13.8x12.6x12.6
	UA-025C1	8	55	0.22	1,0	230	50	IP44	12	350x320x320
	UA-025C1	0.28	55	0.22	1.0	230	50	IP44	26.5	13.8x12.6x12.6
	UA-038C1	15	57	0.3	1,5	230	50	IP54	13	360x360x350
	UA-038C1	0.53	57	0.3	1.5	230	50	IP54	28.7	14.1x14.1x13.8
	WA-038C1	15	57	0.31	1,5	230	50	IP54	16,5	550x180x430
	WA-038C1	0.53	57	0.31	1.5	230	50	IP54	36.4	16.9x7.1x21.7
	WA-038C1	18	59	0.33	1,5	230	60	IP54	16,5	550x180x430
	WA-038C1	0.64	59	0.33	1.5	230	60	IP54	36.4	16.9x7.1x21.7
	WA-062C1	36	59	0.44	2	230	50	IP20	19,7	550x180x400
	WA-062C1	1.27	59	0.44	2	230	50	IP20	43.4	21.6x7.1x15.7
	WD-040	15	61	0.19	9	24	-	IP00	16,2	550x180x400
	WD-040	0.53	61	0.19	9	24	-	IP00	35.7	21.6x7.1x15.7
	WD-040	15	61	0.19	17,5	12	-	IP00	15,8	550x180x400
	WD-040	0.53	61	0.19	17.5	12	-	IP00	34.8	21.6x7.1x15.7
	TA-038C1	15	57	0.3	1,5	230	50	IP44	22	615x353x495
	TA-038C1	0.53	57	0.3	1.5	230	50	IP44	48.5	24.2x13.9x19.5
	TA-038C1	18	59	0.34	1,5	230	60	IP44	22	615x353x495
	TA-038C1	0.64	59	0.34	1.5	230	60	IP44	48.5	24.2x13.9x19.5
	TA-065C1	43	68	0.53	2,5	230	50	IP54	30,5	615x353x555
	TA-065C1	1.52	68	0.53	2.5	230	50	IP54	67.2	24.2x13.9x21.8
	TA-065C1	51	70	0.59	2,6	230	60	IP54	30,5	615x353x555
	TA-065C1	1.8	70	0.59	2.6	230	60	IP54	67.2	24.2x13.9x21.8
	TA-100C1	73	68	0.92	4,9	230	50	IP54	36	615x355x615
	TA-100C1	2.58	68	0.92	4.9	230	50	IP54	79.4	-
	TA-100C1	86	66	0.97	4,3	230	60	IP54	36	615x355x615
	TA-100C1	3.04	66	0.97	4.3	230	60	IP54	79.4	-
	HA-200C1	140	69	1.37	6,3	230	50	IP54	62	920x305x685
	HA-200C1	4.94	69	1.37	6.3	230	50	IP54	136.7	27x12x28.3
	TAG-132C1	83	70	0.82	3,9	230	50	IP54	28	615x355x510
	TAG-132C1	2.93	70	0.82	3.9	230	50	IP54	61.7	24.2x14x20
	TAG-132C1	98	72	0.94	4,1	230	60	IP54	28	615x355x510
	TAG-132C1	3.46	72	0.94	4.1	230	60	IP54	61.7	24.2x14x20
	HB-304C1	248	77	2.2	4,4	400	50	IP54	-	911x367x641
	HB-304C1	285	79	2.7	4,4	400	60	IP54	-	911x367x641
	HB-304C1	8.75	77	2.2	4.4	400	50	IP54	-	36x14.5x25
	HB-304C1	10	79	2.7	4.4	400	60	IP54	-	36x14.5x25
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    Comment pouvons nous vous aider ?

    
    
    
    
    
    	Veuillez nous contacter, par E-Mail ou téléphone.
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          Thierry Voisin

           +33 4 73 55 89 53
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