
Features
�„ Vorbeugende Wartung
    Rechtzeitiger Tausch von Komponenten, damit wird 
    eine optimale Lebensdauer erreicht.

�„ Warnung bei zu vielen Schaltzyklen
    Vermeidet Motor- und Ventilausfälle.

�„ Kontrollierter Kondensatablass
    Längere Lebensdauer sowohl für die Ventile als auch 
    für die Reibpaarung, da kein Kaltstarten mehr möglich
    ist. Das Kondensatablassventil wird nur aktiviert, wenn
    der Kompressor läuft. Dadurch keine Abblasgeräusche,
    wenn die Station nicht in Betrieb ist.

�„ Statistik / Monitoring
    Unterstützung in der Diagnostik (Betriebstemperatur, 
    Schaltzyklen, Filter- und Reibpaarungstausch).
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DürrTronic
Ölfreie Kompressorstationen
mit elektronischer Steuerung
und Überwachung



DürrTronic
Elektronische Steuerung und Überwachung

DürrTronic überwacht sicher und zuverlässig die Kom- 
pressorstation, damit Ausfälle oder Wartungsintervalle 
rechtzeitig erkannt werden können. Die elektronische 
Steuerung stellt zudem eine zeitgesteuerte Betätigung 
der Magnetventile sicher (Kondensatablass- und Anlauf-
entlastungsventil).
DürrTronic zeigt die wichtigsten Betriebsparameter    
sowie eine Statistik an. Dies erleichtert die Diagnose bei 
Ausfällen. 

Vorbeugende Wartung

Kontinuierliche
Überwachung 
der Station (24/7)

Effizienzsteigerung

Servicefreundlich
Verlängerte 
Lebensdauer

Höhere
Zuverlässigkeit 


