
 

 

 

Datenblatt / Data sheet   

Wasserstoffgenerator / Hydrogen generator  

H2-500D 

Art.-Nr. 1150709030 

 

 

Technische Daten / Technical data   

 

Volumenstrom / Volume flow 500 ml/min 
Reinheit / Purity > 99,99996 % 
Max. Ausgangsdruck / max. delivery pressure 11 bar 
Typischer Taupunkt / typical dew point -73 °C 

 
 
Nennspannung / Nominal voltage 230 V AC 
Nennfrequenz  / Nominal frequency  50 60 Hz 
Nennleistung / Nominal power 0.22 kW 
Nennstrom / Nominal current 3.0 A 
Schutzart / Protection class IP2X  

 
Umgebungsbedingungen / Ambient conditions +15 to +35 °C 

 
Schalldruckpegel bei PN / Noise level at PN 46   dB(A) at 1m 
Gewicht / Weight 16 kg 
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H) 230 x 370 x 507 mm 

 
Wasser Spezifikation / Water specification 

 

 

 

 

 

Qualität von deionisiertem Wasser / Deionized water 
quality 

Minimum: <1 μS/cm @25ºC - 1 MΩ-
cm@25ºC - ASTM II 
Empfohlen/Recommended <0.2 μS/cm 
@25ºC - 5 MΩ-cm @25ºC - ASTM II 
l/min 



 

 

Hauptkomponenten / Main components:  
 

- Interner Wasserbehälter / Internal water tank: 2.5 Liter 

- Manometer für den Versorgungsdruck / Supply pressure gauge 
- Tank-Manometer / Tank pressure gauge 

 

Kontroll- und Sicherheitselemente / Control and safety elements:  
 

- Automatische Abschaltung / Automatic shut down 

- Internen & externen Wasserstofflecks, Überdruck und Wassermangel / internal & external 

hydrogen leak, overpressure and low water detection 
 

Pneumatischer und elektrischer Anschluss / Pneumatic and electrical connection: 
 

- Touchscreen mit Betriebsparametern, Systemstatus und Sicherheitsalarmen/ Touch screen with 

operating parameters, system status and safety alarms 

- USB mod A Anschluss an die Computerschnittstelle / USB mod A comuter interface connection 

- Netzstecker mit Netzkabel / mains power connector with power cord supplied 
 

Zertifizierung/ Certifications: 
 

- CE, FCC, MET (UL and CSA compliant) 
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