
 

 

 

Datenblatt / Data sheet   

Stickstoffgenerator mit integriertem ölfreien Kompressor /  

Nitrogen generator with integrated oil-free compressor  

 

HF30A 

Art.-Nr. 1150704010 

 

 

 

Technische Daten / Technical data   

Gasstrom / flow rate 32 l/min 
Reinheit / Purity up to 99,5 % 
Max. Ausgangsdruck / max. delivery pressure 7 bar 
Typischer Taupunkt / typical dew point -40 °C 

 
Nennspannung / Nominal voltage 230 V AC 
Nennfrequenz / Nominal frequency 50 Hz 
Nennleistung / Nominal power 1,7 kW 
Schutzart / Protection class IP54  
Betriebsart / Duty cycle S1  

 
Umgebungsbedingungen / Ambient conditions +5 to +35 °C 

 
Schalldruckpegel bei PN / Noise level at PN 59   dB(A) at 1m 
Gewicht / Weight 123 kg 
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H) 800 x 605 x 695 mm 

 
  



 

 

Hauptkomponenten/ Main components:  
- Stickstoffgenerator HF30A mit integriertem ölfreien Kolbenkompressor A-200 von Dürr 

Technik/   nitrogen generator HF30A with integrated Dürr Technik A-200 oil-free piston 
compressor  

  
- ölfrei / oil-free 
- besonders zuverlässig / extremly reliable 
- dauerlauffest / endurance-proof 

 

- Stickstoff Behältervolumen / Nitrogen pressure receiver: 20,0 Liter 
- Druckluft Behältervolumen /Compressed air pressure receiver: 5,0 Liter 
- Hochwertige Trennmembran / High quality separation membrane 

 

Filterelemente / filter elements:  
  - Ansaugfilter / air intake filter  
  - 2-stufige Koaleszenz- und Partikelfilter / 2-stage coalescing and particulate filters 
  - Endstufe Aktivkohlefilter / Final stage active carbon filter 

 

Steuerungs- und Sicherheitselemente / Control and safety elements:  
  - elektronischer Druckschalter / Electronic pressure switch 
  - Sicherheitsventil pro Behälter / safety valves fitted to each pressure vessel 
  - Rückschlagventil / non-return valve 
  - Motorschutzschalter / motor protection switch 
 

Pneumatischer und elektrischer Anschluss / Pneumatic and electrical connection: 
   - C14 Netzstecker mit Netzkabel / C14 mains power connector with power cord supplied 
   - RJ-45 Ethernet Anschluss / RJ-45 Ethernet connection 
   - Modbus (RJ-45) Anschluss (Optional) / Modbus (RJ-45) connection (optional) 
   - Stickstoff-Ausgangsanschluss ¼" BSPP-Buchse (G1/4-Buchse) / outlet nitrogen connection  
     ¼“ BSPP female (G1/4 female) 
 

Monitoring:  
  - Elektronische Kompressor- und Stickstoffdrucksensoren / Electronic compressor and nitrogen 

pressure sensors 
    - Betriebsstunden des Kompressors und Wartungshinweise / compressor run hours and  

maintenance advisory information 
 

HMI Interface 

 

Status:  21.04.2026 AWMO 

➢ Die Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns  
The information corresponds to the current technical standard, subject to alteration and errors accepted 


